OBEC HABOVKA

027 32  Habovka, Pod Grúňom 266










V Habovke dňa 25.8.2010

Oznámenie verejnou vyhláškou.

O začati územného konania a upustenie od ústneho pojednávania.
Navrhovateľ


Obec Habovka v zastúpení starostom obce Jánom Tarajom, podal dňa 25.8.2010 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby na projekt  HABOVKA –ZAUSTENIE TS UBOČ.


 OBJEKTOVÁ SKLADBA          zaustenie TS Úboč


                                                       objekt PS 01 – trafostanica


                                                       SO 01- rozvody NN


                                                       SO 02- rozvody VN

na pozemkoch parc.č. 7960/5, 8308/21, 8308/20, 8308/7, 8308/10 – zapísaných na LV 7184 Bývalí urbárski spolumajitelia obce Habovka parc.č. 9995/13,9995/10 – zapísaných na 8039-SPF,Budkova cesta 36, 81745 Bratislava

parc. 8325/2-8325/1 zapísaných na LV – 8317 na meno:

Šiška Pavol , č. 153, SR 9/500

Šiška Jozef , 027 32 Habovka č. 111, SR 9/500

Jurinová Karolína, rod. Jandurová, 027 32 Habovka č. 158, SR 1/10

Jandura František, r. Jandura, 027 32 Habovka č. 70, SR 1/15

Šiška Tomáš /nezistený vlastník/ 9/250

Žáková Mária /nezistený vlastník/9/250

Lajčin František r. Lajčin 027 32 Habovka č. 54, SR 1/5

Margita Pilarčíková r. Šišková 027 32 Habovka č. 75, SR 9/500

Šišková Mária r. Šišková, Habovka č. 51 SR 3/500

Kuľašníková Jana r. Šišková 027 32 Zuberec č. 407, SR 3/500

Turčáková Marta r. Šišková, Habovka č. 51, SR 3/500

Šiška Ján, 027 32 Habovka č. 261, SR 1/30

Šiška Dušan č. 127, SR 3/25

Tekeľ Martin r. Tekeľ Habovka č. 250, SR 1/10

Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 81715 Bratislava 11

Šišilová Zuzana r. Šišková, Blatná 61/53, Habovka PSČ 027 32 SR 59/250

parc. E-KN 8326 zapísaná na LV 7320 na meno: 

Jandura Jozef /Nezistený vlastník/ 1/24

Jandura Michal /Nezistený vlastník/ 1/24

Jurinová Karolína r. Jandurová, 027 32 Habovka č. 158, SR 5/24

Šiška Ján, 027 32 Habovka č. 261, SR 5/24

Jandura Klement r. Jandura 027 32 Zuberec č. 276, SR 1/24

Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava 11

Hruboš Dušan r. Hruboš, Habovka 71, Zuberec PSČ 027 32, SR 11/24

parc. E-KN 8323/1 zapísaná na LV  7278 na meno:

Tekeľ Vladimír, Habovka č. 229, SR ½

Pavlov Marián r. Pavlov 027 32 Habovka č. 246, SR ½

parc. E-KN 8322 zapísaná na LV 7267 na meno:

Jantol Augustín r. Jantol 027 32 Habovka č. 74, SR ½

Betušťáková Mária r. Klimeková, Medvedzie 140/20-53, Tvrdošín, PSČ 027 44, SR  ¼

Klimek Miroslav r. Klimek Habovka č. 138, SR 1/

parc. E-KN 5202/6 zapísaná na LV 7035 na meno:

Obec Habovka 027 32 Habovka č. 266, SR 1/1

Obec Habovka 027 32 Habovka č. 266, SR 1/1

parc. E-KN 545/8/1 , 545/8/2 zapísané na LV 704 na meno:

Žák Kamil Ing. Habovka 62

Žák Kamil Ing. Habovka 62

parc. 545/17 zapísaná na LV 565 na meno:

Obec Habovka 027 32 Habovka č. 266, SR 1/1

parc. E-KN 545/78 zapísaná na LV 607 na meno:

Šroba Miroslav a Jana Šrobová r. Gorylová, Pod Úbočou 386/1 Habovka PSČ 027 32, SR 1/1

parc. E-KN 9997/57 , 5202/2 zapísané na LV 7035 na meno:

Obec Habovka 027 32 Habovka č. 266, SR 1/1

Obec Habovka 027 32 Habovka č. 266, SR 1/1

Obec Habovka 027 32 Habovka č. 266, SR 1/1

SO-02 Vonkajšie silnoprúdové rozvody VN

Projekt rieši pripojenie novej trafostanice TS na existujúcu vzdušnú VN sieť. Existujúci stĺp PB1 sa vymení za EPV 10,5/15kN (viď 03‗CS‗002-1152010) na vzdušné vedenie AIFe 3x50 /linka č. 1354 sa osadí zvislý odpájač SEZ OTE 25/400-32 PS25, VN poistky (podľa štandardu SSE-určí RP). Následne samostatnými izolovanými pAS vodičmi a svorkami PPN realizovať prepoj VN linka – odpájač 22 kV OTE.


Živé časti VN(odpájač, koncovky) nesmú byť nižšie ako 5,6 m nad zemou (STN EN 50 423-1). Odpájač osadiť zvodičom prepätia RAYCHEM HDA24. Osadiť výstražnú tabuľku: „vysoké nap.-živ.nebez.dotýk“ (č.136)“. Ovládanie odpájača zaistiť energetickým zámkom.


Konzolu, kovové prvky odpájača, strmene pripojiť na spoločné územie. Okolo stĺpa zriadiť dvojitý kruhový uzemňovač, viď. výkres 05‗DSO‗004-1152010. Raz musí byť nižší jako 10 Ohm. Nameraná hodnota rezistivity pôdy ro=135 Ohm.m. Meranie rezistivity pôdy na mieste bolo prevedené Wennerovou metódou. Meranie previedol elektrotechnik špecialista Ing. Michal Mikula združeným meracím prístrojom METREL.


Na pripojenie VN kábla na svorky vonkajšieho odpájača použiť vonkajšie koncovky RAYCHEM POLT. Ochranné opletenie VN káblov pripojiť na kostru VN odpájača. Vzdušné káble DISTRI 20 3x50+50 mm2 sa pri prechode do zeme budú na stĺpe fixovať výdrevou.


Prívodné káblové VN vedenie bude riešené ako vzdušné po nových podperných bodoch EPV 10,5/10:15kN PB2:9. Predpokladaná spotreba VN kábla DISTRI 3x50+50 je 950 m. VN kábel od podperného bodu PB 9 bude uložený vo výkope s minimálnou hĺbkou uložnia 100 cm. VN kábel viesť po celej trase v chráničke FXKV 150 (6m kusy). Pieskové lôžko musí mať minimálnu hrúbku 8 cm pod aj nad káblom.


Nový DISTRI VN kábel sa pomocou vnútorných koncoviek RAYCHEM POTL ukončí na VN rozvádzači novej trafostanice TS. Koncovky osadiť zvodičami prepätia RAYCHEM HDA24.

PS-01 Trafostanica EH8D 400 kWA


Trafostanica (umiestnenie na pozemku č. 5202/6 ) sa navrhuje ako betónová blokiová stanica polozapustená, obsluhovateľná z vonku typu EH 8D. Transformačná stanica svojim vyhotovením vyhovuje STN EN 61 330.


Betónová transformačná stanica je zostavená z dvoch základných častí:

· káblový priestor (vaňa) + stavebné teleso (skelet)

· strecha

Vnútro spínacej stanice bude tvoriť jeden priestor – rozvodňa prístupná cez jedny dvere z hliníkovej zliatiny, ktoré vyhovujú elektrodynamickým účinkom skratových prúdov a priestor pre osadenie transformátora, samostatne prístupný cez hliníkové dvere.


Stavebné teleso je monoliticky odliate zo železobetónu vysokej pevnosti . Spodná časť trafostanice (vaňa) preberá funkciu základov, ktoré netreba vo vopred pripravenom výkope budovať, čo výrazne urýchľuje montáž celej trafostanice. V spodnej prednej časti TS sa nachádzajú otvory pre VN a NN káble tak, ako si to vyžaduje vonkajšia konfigurácia uloženia prichádzajúcich a odchádzajúcich kábelových vedení. V hornej prednej časti sú dvojkrídlové dvere pre obsluhu NN a VN rozvádzača, z vonkajšieho priestoru. Na druhej stene skeletu sú jednokrídlové dvere. Slúžia pre kontrolu transformátora. Veľkosť dverí, vetracích mriežok, ako aj pôdorysné rozmery TS sú dané veľkosťou skeletu, ako aj prístrojového vybavenia podľa požiadaviek zákazníka.


Strecha je rovnako ako stavebné teleso odliata zo železobetónu vysokej pevnosti s miernym spádom (rovná strecha) do oboch strán s miernym presahom stavebného telesa. Uložená je na vodiacich skrutkách, ktoré sú zabudované na stavebnom telese, čiže je znemožnené posunutie strechy v prípade rôznych pnutí. Styčná plocha medzi telesom a strechou je po celom obvode vodotesne odizolovaná. Trafostanica bude dodaná v štandardnej šedej farbe.


Z vonkajšej strany je vaňa natrená penetračným náterom z dôvodu styku vane s okolitou zeminou.

SI-01 Vonkajšie silnoprúdové rozvody NN



Projekt rieši napájanie objektu SO 01 – VONKAJŠIE SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY NN. Hlavný káblový NN rozvod bude tvorený 3 lúčovými vetvami napojenými z novej strafostanice TS 400 kVA. Vetvy č. 1,č.2 a č.3 sú vedené celoplastovými káblami 1-AYKY-J 3x240+120, uloženými v zemi a v chráničke. Tvorí ich kábel AYKY-J 3x240+120 začínajúci v NN rozvádzači na vývodoch FU1:3 (PN2 200A). Káble prechádzajú v chráničke popri ceste a cez cestu na vymenený stĺp PB1 EPV10,5/158 na existujúcu vonkajšiu distribučnú sieť NN. Káblová trasa je vedená výkopom vo voľnom teréne s krytím min. 70 cm. Káble sa vo voľnom teréne uložia na vrstvu hr. 10 cm, zasypú sa pieskom hr. 10 cm a zakryjú sa výstražnou fóliou PVC. Uloženie káblov je vyznačené na priečnych rezoch vo výkrese 03‗CSS‗001-11582010.


Uvedeným dňom bolo zahájené územné konanie.


Obec Habovka ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 a § 119 zákona č. 50/1976 Zb. v územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) oznamuje v súlade s § 36 stavebného zákona začatie územného konania účastníkom konania a upúšťa v zmysle § 36 odst. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania. 


Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, onak sa na ne neprihliada. Súčasne stavebný úrad účastníkov konania upozorňuje podľa § 42 odst. 4 stavebného zákona v znení novely č. 479/2005 Z.z. , že námietky a pripomienky, ktoré nebudú uplatnené v tomto prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť, sa neprihliadne v odvolacom konaní.


Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky  podľa § 36 odst. 4 stavebného zákona. Oznámenie s prílohou musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Habovka. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto oznámenia.


Vyvesenie oznámenia bude oznámené obecným rozhlasom.


Do podkladov možno nahliadnúť na Obecnom úrade v Habovke v pracovných dňoch pondelok až piatok v čase od 7.30 do 16.00 hod. alebo na spoločnom stavebnom úrade v Tvrdošíne ( MsÚ).

Vyvesené dňa 25.8.2010                             Zvesené dňa ...............................

     Pečiatka podpis

 Ján Taraj starosta obce           

Na vedomie:

Oravská vodárenská spoločnosť a.s. Dolný Kubín,Bysterecká 2180

RÚVZ, Dolný Kubín, Nemocničná 12

ORHaZZ Dolný Kubín, Matúškova 1636/13

SPP a.s. Žilina, odb. prevádzky Žilina, Závodská cesta 26

Slovak Telecom a.s. Bratislava, ul. Československej brigády 57, Vrútky

SSE, a.s. Dolný Kubín, ul. Bysterecká 2182

OÚŽP Dolný Kubín, Nám. Slobody 1-pracovisko v NO Miestneho priemyslu 571

· odpady

· ochrana prírody a krajiny

· ochrana vodných pomerov

· ochrana ovzdušia

